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Ansprechpartner

Förderungen

Kosten

Energie aus Abwasser
Die regenerative Energiequelle zur 
W ä r m e e r z e u g u n g  u n d  K ü h l u n g

RABTHERM AG
Buckhauserstrasse 40
CH - 8048 Zürich

Tel:  
Fax: 
Email: info@rabtherm.com 

Da das System umweltfreundlich ist und gleichzeitig 
geringere Energiegestehungskosten verursacht als 
Systeme mit fossilen Energieträgern, werden für die 
Anlagen staatliche Fördermittel zur Verfügung ge- 
stellt:

Die Kosten sind abhängig von den örtlichen Vor-
aussetzungen und Begebenheiten, liegen aber bei 
rund 2000 € pro beheizte und mit Warmwasser ver-
sorgte Wohneinheit. 
Die Unterhaltskosten für die im Untergrund liegen-
den Anlagenteile sind minimal, diejenigen der 
Heizanlagenteile bewegen sich bei ca. 2-3% der  
Investitionskosten pro Jahr
Sehr gefragt ist heute Contracting als Finanzie-
rungsmöglichkeit.

Für die Anlagenerstellung mit der RABTHERM - 
Technologie können projektbezogene Fördermittel 
beantragt werden
günstige bzw. geförderte Kredite (CO2 - Darlehen)
Gutschriften bei der Erfüllung von Energiestandards 
und Wärmeschutzvorschriften
CO2 - Emissionshandel
Befreiung von zukünftigen Umweltabgaben

+41(0)44 400 21 21
+41(0)44 401 07 27

Wirtschaftlich und ökologisch (CO2-arm)
Patentierte Technologie
Erneuerbar und als Energiequelle weit 
verbreitet vorhanden
Von Wohnungseigentümern nachgefragt
Kein Feinstaub

Externe Kosten
Wartung/Unterhalt
Energiekosten
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Vergleich einer Gasheizung mit einer Abwasseranlage - Rabtherm

Zusätzliche Wärmedämmungen
Energysystem

Externe Kosten
Kapitalkosten
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Produkt und Technik

Kundennutzen

Voraussetzungen

Leistung

Idee

Einsatzgebiete

Zielgruppen

Das letze „Wärmeleck“ in der Gebäudehülle wird 
jetzt von der RABTHERM AG mit einem patentierten 
System geschlossen. Das Abwasser verlässt das 
Gebäude mit bis zu 25 Grad, in der Kanalisati-
on sinkt die Temperatur selbst im Winter selten 
unter 12-15 Grad. Mit Wärmetauschern direkt im 
Abwasserkanal kann dieses Energieangebot ge- 
nutzt werden. Die Wärmegewinnung aus Abwas-
ser ist äusserst umweltfreundlich und erzeugt auch  
keinen Feinstaub.
Je nach Art der Stromerzeugung für die Wärmepumpe 
kann der CO2 -Ausstoss um 30 bis 85 Prozent ver-
ringert werden, ebenso die Emission von Stickoxid. 
RABTHERM-Anlagen leisten damit einen beträchtli-
chen Beitrag zu Umweltschutz und Energiesparen. 
Das Wärmepotenzial ist grösser als aus Solar, Holz 
und Biomasse zusammen. 
Die Abwärme im Abwasser ist eine stetige, erneu-
erbare Energiequelle auf hohem Temperaturniveau, 
die dort genutzt wird, wo sie entsteht - durch einen 
lokalen Wärmetauscher im Abwasserkanal. Diese 
dezentrale Gewinnung von Wärme durch das 
RABTHERM-System ist in neuen, aber auch be- 
stehenden Kanälen möglich.

Das Abwasser wird durch den Wärmetauscher um  
2.0 °C abgekühlt (über 24 Stunden gemittelt max.  
0.5 °C). Über eine sogenannte kalte Fernleitung, in  
der als Zwischenmedium Wasser zirkuliert, wird die 
Energie zu den angeschlossenen Gebäuden trans-  
portiert. In den Heizzentralen wird die Energie mit-
tels Wärmepumpen auf die für Beheizung und Warm- 
wasserversorgung notwendige Temperatur (max. 65 °C) 
gebracht und gegebenenfalls in Fernwärmesysteme 
eingespeist.

Das Herzstück bilden die rinnenförmigen Wärme- 
tauscher, die auf einen optimalen Wärmeübergang 
ausgelegt werden. Die im Kanal eingebauten Kom-
ponenten bestehen aus hochwertigem Edelstahl, und 
werden nach einem ebenfalls patentierten Verfahren 
vor dem den Wärmeübergang beeinträchtigenden 
Biofilm geschützt.

Verglichen mit herkömmlichen Energieerzeugern, 
bietet das RABTHERM-System folgende Vorteile:

Richtwerte für einen optimalen Einsatz von 
RABTHERM Systemen:

Entzugsleistung des Wärmetauschers ist abhängig 
von:

Daher variiert die spezifische Entzugsleistung zwi-
schen 2 und 6 kW/m2 Wärmetauscherfläche.

Gewinnung der Wärme aus dem Abwasser und Er- 
höhung des Temperaturniveaus mittels einer Wärme- 
pumpenanlage:

Bauten mit hohem Heizwärme- und Kühlbedarf:

Erzeugung von Heizwasser
Warmwassererzeugung
Erzeugung von Kaltwasser zur Klimatisierung

Verwaltungsgebäude, Schulen, Sportstätten,  
Schwimmbäder
Gewerbe- und Industriebauten, Einkaufszentren
Wohnsiedlungen

Unabhängig von fossiler, ausländischer Energie
Jährliche Energiekosteneinsparung: 20 - 30%
CO2: 30-85% weniger
Feinstaub: keinen
Kapitalrückflusszeit Mehrinvestition: < 6 Jahre
Höhere Wärmepumpeneffizienz dank hohem 
Abwassertemperaturniveau

Abwasserkanal (min. Durchmesser)
    Einbau in bestehenden Kanal > 800
    Einbau in neuen Kanal > 400
Abwassermenge (Trockenwetterabfluss) min. 12 l/s
Abwassertemperatur im Winter min. 8 °C
Heizleistung: min. 60 kW
Abstand Kanal zum Verbraucher: max. 200 m

Abwassermenge
Gefälle im Kanal
Verschmutzung
Temperatur des Abwassers
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Wärmepumpe Pumpe Wärmetauscher

Abwasserstrom 
   (ca. 15°C)

Verteilrohr (kalt)

Zuleitung zum Kanal 
(reines Wasser, kalt)

Sammelrohr 
(warm)

Abwasserkanal

Expansions- 
ventil

Kompressor

Heizkondensator Verdampfer

40 - 70°C 11°C

6°C30 - 50°C
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